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LEGENDA

Vincoli di polizia idraulica

—— | Fascia di rispetto di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico principale di ampiezza pari a
— | 10 metri a partire dal piede arginale esterno o, in mancanza di argine, dalla sommita della
sponda incisa (Normativa riferimento: R.D. n. 523/1904, d.g.r. 23/10/2015 n. 4229)

Fascia di rispetto di corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore

(in tratteggio corso d'acqua tombinato), di ampiezza pari a 10 metri a partire dal piede arginale
esterno o, in mancanza di argine, dalla sommita della sponda incisa

(Normativa riferimento: NTA Studio del Reticolo idrico Minore di Cesate)

Area allagabile per evento di piena con tempo di ritorno di 10 anni -

scenario di pericolosita/probabilita di evento: frequente H
(Normativa riferimento: Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015 e D. Lgs 49/2010)

Area allagabile per evento di piena con tempo di ritorno di 100 anni -

scenario di pericolosita/probabilita di evento: poco frequente M
(Normativa riferimento: Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015 e D. Lgs 49/2010)

Area allagabile per evento di piena con tempo di ritorno di 500 anni -

scenario di pericolosita/probabilita di evento: raro L
(Normativa riferimento: Direttiva Alluvioni 2007/60/CE - Revisione 2015 e D. Lgs 49/2010)

Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile

‘ Zona di tutela assoluta captazioni ad uso idropotabile
(Normativa riferimento: D. lgs. n.152/2006 art.94)

== Zona di rispetto captazioni ad uso idropotabile - criterio geometrico
7 (Normativa riferimento:D. lgs. n.152/2006 art. 94 - d.g.r. n.7/12693 del 10 aprile 2003)
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